PRODUKT- / SYSTEMBESCHREIBUNG
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Raffstore KRPAN - Sichtbar + Seilfuhrungsschiene N

= KOMPAKTES UND MODERNES AUSSEHEN
« HITZESCHUTZ Raffstore KRPAN mit sichtbarer ALU-Blende, was die die
. LICHTREGELUNG Kompaktheit und Haltbarkeit der Blende gewahrleistet.

Seilfihrungsschienen ermdéglichen lhnen ein niedriges
= ZAHLREICHE FARB- UND

Lamellenpaket in der Blende.
LEISTUNGSKOMBINATIONEN
« SPAREN BEIM KUHLEN UND HEIZEN

LAMELLENTYP | Lamellen-Farbmuster:

CT-80 C-80 CT-65 ZX-15

(nur bei Maskentiefe 130 oder 150 mm)

PC3 PC4
RALT038 PEARLGOLD RALBOTI BROWN RAL 9005 RAL 5001 RALT013 RAL 8003 GOLDEN OAK RAL
‘SURCHARGE
RALI0™. BEIGE RAL 9002 RALT035 RAL 80T RAL 6005 RAL 6019 RAL 5009 RAL 5002 RAL 3020
e

pC1
013 010

WHITE RAL 9006

WARNUNG: Einige Farben auf der Farbskala kénnen vom Original abweichen!

KASTEN, SCHLUBLEISTE | Farbmuster:

PC1 PC2

RAL 9010 RAL 9006 R4
SURCHARGE
RAL 701 RAL 8019 IR0

WARNUNG: Einige Farben auf der Farbskala konnen vom Original abweichen!

BEDIENUNG:

N !
Raffstoren konnen manuell bedient werden, ein Motorantrieb
bietet jedoch mehr Komfort und eine einfache Bedienung. Die
Bedienung ist per Schalter oder Fernbedienung méglich, ohne
die Wand berthren zu mussen, oder mit Fernbedienungen,
automatisiert und per Smartphone fernbedient.
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PRODUKT- / SYSTEMBESCHREIBUNG
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Raffstore KRPAN - Sichtbar + Seilfuhrungsschiene N

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN | Sonneschuzsysteme - Details:

{ TIEFE VOM KASTEN
\

NILSVYY NOA IHOH

pny|
‘\/—‘

CT-80 c-80 CT-65 ZX-90 ZX-75

(nur bei Maskentiefe 130 oder 150 mm)
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STANDARD AUSZIEHBAR FIX120 FIX150
(keine Einbaumdéglichkeit vom (Einbauméglichkeit vom (keine Einbauméglichkeit vom (Einbauméglichkeit vom Rollo- $90-110 BODEN
Rollo-Insektenschutz) Rollo-Insektenschutz) Rollo-Insektenschutz) Insektenschutz)
TragergréBe hangt vom MASKENTIEFE ab!
GELENKE STAHLSEIL
2,8
85 X 22mm - 45° 72 X17Tmm - 45° 52 X 22mm - 45° 85 X 22mm - 90° -
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